
Sistema de Home Cinema 
Digital
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Informaçıes de segurança

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

NÃO ABRA
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CLASS 1	 LASER PRODUCT
KLASSE 1	 LASER PRODUKT 
LUOKAN 1	 LASER LAITE
KLASS 1    	 LASER APPARAT
PRODUCTO	 LÁSER CLASE 1

�



2  3

�

�

�

�
�
�

�

�

�

�
�
�

�

FUNCTION
TV SOURCEPOWER

DVD RECEIVER/TV SLEEP

DISC MENU MENU TITLE MENU

MUTE

REPEAT
VOL TUNING

/CH

TOOLS

RETURN EXIT

INFO

A B C D
TUNER MEMORY

DIMMER S . VOL AUDIO UPSCALE

P .BASS

MO/ST CD RIPPING

DSP /EQ

ECHO

MIC VOL+

MIC VOL-
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Informaçıes de segurança
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˝ndice

2

7

15

23
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28

36

37

˝ndice

�
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Primeiros passos

B

A

G

D

!

1 EUA, territórios dos EUA e 
CanadÆ

2 Europa, Japªo, Oriente MØdio, 
Egito, `frica do Sul, Groenlândia

3 Ta iwan,  CorØ ia ,  F i l ip inas, 
IndonØsia, Hong Kong

4
MØxico, AmØrica do Sul, AmØrica 
Central, AustrÆlia, Nova Zelândia, 
Ilhas do Pací�co, Caribe

5
Rœssia, Leste Europeu, ˝ndia, 
maior parte da `frica, CorØia do 
Norte, Mongólia

6 China
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Primeiros passos

 9

Sinais 
gravados

Tamanho 
do disco

12 cm

8 cm

12 cm 74 min.

8 cm 20 min.
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Não-compatibilidade

Limitações operacionais
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Primeiros passos

 11

Formato Imagem 
estática Música Filme

Nome do 
arquivo JPG MP3 WMA WMV DivX

Extensão 
de arquivo

JPG 
.JPEG

.MP3 .WMA .WMV .AVI

Taxa de 
bits

� 80~320
kbps

56~128
kbps 4Mbps 4Mbps

Versão � � V8 V1,V2,
V3,V7

DivX3.11~
DivX5.1, 

XviD

Pixel 640x480 � � 720x480

Freqüên-
cia de 

amostragem
� 44.1kHz 44.1kHz 44.1KHz~ 48KHz
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Primeiros passos

 13

Mude a tensªo da energia para 110V ou 220V.

Conecte os alto-falantes frontais, centrais, traseiros e subwoofer.

Use esta opçªo para conectar o equipamento externo com capacidade 
para saída digital.

O cartªo TX permite a comunicaçªo entre o produto e o módulo receptor 
sem �o opcional.

Use um cabo HDMI, conecte esse terminal de saída HDMI ao terminal de 
entrada HDMI na TV para uma melhor qualidade de imagem.

Conecte à saída analógica de 2CH de um dispositivo externo (como um VCR).

Acople o conector de entrada de vídeo da sua TV (VIDEO IN) ao conector 
VIDEO OUT.

Acople uma TV com entradas de vídeo Component a esses conectores.

DIGITAL
AUDIO IN

OPTICAL

HDMI OUT

AUX IN COMPONENT
OUT

VIDEO
OUT

RADIO ANT.

FM

AM

VOLTAGE SEL.

220V

110V

WIRELESS
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FUNCTION
TV SOURCEPOWER

DVD RECEIVER/TV SLEEP

DISC MENU MENU TITLE MENU

MUTE MIC VOL+

MIC VOL-

REPEAT
VOL TUNING

/CH

TOOLS

RETURN EXIT

INFO

A B C D
TUNER MEMORY

DIMMER S . VOL AUDIO UPSCALE

P .BASS

MO/ST CD RIPPING

DSP /EQ

ECHO
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Primeiros passos
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Conexıes
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Conexıes
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DIGITAL
AUDIO IN

OPTICAL

FM ANT .

HDMI OUT

AUX IN COMPONENT
OUT

VIDEO
OUT

VOLTAGE SEL.

220V

110V
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DIGITAL
AUDIO IN

OPTICALVOLTAGE SEL.

220V

110V

DIGITAL
AUDIO IN

OPTICAL

WIRELESS

FM ANT

HDMI OUT

AUX IN 2 COMPONENT
OUT

VIDEO
OUT

DIGITAL
AUDIO IN

OPTICAL

HDMI OUT

AUX IN 2 COMPONENT
OUT

VIDEO
OUT

WIRELESS
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Conexıes
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DIGITAL
AUDIO IN

OPTICAL

AUX IN

RADIO ANT.

HDMI OUT

COMPONENT
OUT

VIDEO
OUT

FM

AM

AUX IN

RADIO ANT.

FM

AM

WIRELESS
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Conexıes
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